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1. Modellidentifikation und Umgebungsbedingungen

11 Modellidentifikation

Das Typenschild finden Sie am Strafiengestell links unten am Grundrahmen, die Seriennummer ist auf der
rechten Seite angebracht. Bei der Sitzschale finden Sie diese Informationen auf der Ruckseite im mittleren

Ruckenbereich.

( Modell: )

KANGOO Reha-Kinderwagen System
Seriennummer:
Beachte: max. Zuladung: Gr. 2 bis 40 kg,

Gr. 3 bis 60 kﬁ'
Anhangerversion, Deichsellast bis 35 kg

L Made in Germany C € u I:[i] )

Hier finden Sie:
- Modell und Seriennummer
- Zuladungshinweis
- Produktionsland
- CE-Kennzeichnung
- Hersteller
- Hinweis Bedienungsanleitung

ol

angm

BoGeTec GmbH

HaldenstraBe 10
88515 Langenenslingen
+49-(0)73 76 96 22 69

www.kangoo-reha.de

MADE IN GERMANY

ce ol (15 AN

MD

SO wie:

- Hersteller

- Kontaktdaten

- Produktionsland

- CE-Kennzeichnung

- Warnhinweise beachten
- Medizinprodukt

1.2. Umgebungsbedingungen

Um Beschadigungen durch Luftfeuchtigkeit und Temperatur zu vermeiden empfehlen wir den KANGOO bei
Umgebungstemperaturen zwischen -15°C und +45°C und einer Luftfeuchtigkeit von 5% bis 100% nicht
kondensierend zu verwenden.

2. Allgemeine Informationen

2.1. Vorwort

Wir gratulieren Thnen zur Entscheidung fir unseren Reha-Buggy KANGOO, ein hochwertiges Produkt an dem
Sie lange Freude haben werden. Die Multifunktionalitat des KANGOO verschafft Ihnen einen gelandegangigen
Buggy und Fahrradanhanger in einem.

Diese Bedienungsanleitung soll hnen die korrekte Handhabung des Gerats vermitteln.

Um Beschadigungen auf Grund von Bedienungsfehlern zu vermeiden und eine optimale Nutzung zu
ermoglichen, lesen Sie bitte sorgfaltig die nachfolgenden Anleitungen bzw. Hinweise.

Sollten darUber hinaus Fragen auftreten, steht Ihnen unser Team sowie |hr Fachhandler jederzeit gerne zur
Verfigung.

Technische Anderungen, zu der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Ausfuhrung, behalten wir uns
vor.

22.  Verwendungszweck

Die Versorgung mit Reha-Buggys ist dann notwendig, wenn gehunfahige Schwerbehinderte, vornehmlich
Kinder und Jugendliche, transportiert werden mussen, weil sie auf Grund Ilhrer Behinderung nicht selbstandig
Rollstuhl fahren konnen. Ebenso ermaglicht der KANGOO das Erreichen von Zielen, die mit gangigen
Rollstuhlen nicht erreicht werden konnen.




Der Wiedereinsatz eines KANGOOs ist méglich. Nach einer grundlichen Reinigung und Desinfektion sollte der
Buggy einem autorisierten Fachhandler vorgestellt werden. Dieser pruft den Zustand um eventuellen
Verschleif3, Beschadigungen und Mangel zu beheben.

23.  Anwendungsgebiet
Die Vielfalt an Ausstattungsvarianten sowie die modulare Bauweise erlauben einen Einsatz bei:

- Autismus-Spektrum-Storungen - Kinderrheuma

- Angelmannsyndrom - Krebs

- Entwicklungsstorungen - Lahmungen

- Gehunfahigkeit/Gehbehinderung - Multiple Sklerose

- Genetische Erkrankungen - Rettsyndrom

- Gliedmafenverlust - Sehbeeintrachtigungen oder Blindheit
- GliedmafBendefekt und / oder ~deformitat - Spastiken

- Gelenkkontrakturen - Spinale Muskelatrophie (SMA)

- Gelenkschaden - Traumatische Hirnverletzungen

- Kardiologische und pulmonale Erkrankungen sonstige Erkrankungen

24.  Konformitatserklarung

Die BoGeTec GmbH erklart als Hersteller in alleiniger Verantwortung, dass der Reha-Buggy KANGOO den
Anforderungen der Richtlinie EU 2017/745 entspricht.

Die BoGeTec GmbH erklart die Einhaltung der CE-Konformitat fur Medizinprodukte der Klasse 1.

Eine zugehorige Erklarung liegt ihrem Buggy bei.

Die Lebensdauer der KANGOOs ist, bei sachgemafer Nutzung und regelméafliger Wartung, auf 7 Jahre
festgelegt. Weitere Hinweise zur Wartung finden Sie in Kapitel 11.

25.  Zulassungen

Die Registrierungsnummer nach dem Medizinproduktgesetz lautet DE/CA40/00528/1, erteilt durch das
Regierungsprasidium Tubingen.

Weiterhin ist der Reha-Buggy KANGOO CLASSIC / VARIO unter der Nummer 18.99.01.2044 im
Hilfsmittelverzeichnis eingetragen.

28.  Gewahrleistung

Wir halten uns an die gesetzlichen Gewahrleistungsbestimmungen. Fahrlassiges Verhalten kann dazu fohren,
dass die Gewahrleistung erlischt. Sollte es innerhalb der Gewahrleistungsfrist zu einem Mangel kommen, der
nicht durch unsachgemafien Gebrauch oder auf3ere Einflusse entstanden ist, werden wir diesen beheben.

Wenn es au3erhalb der Gewahrleistungsfristen einen Grund zur Beanstandung gibt, empfehlen wir Ihnen, sich
mit Ihrem Fachhandlerin Verbindung zu setzen. Wir sind stets daran interessiert, gemeinsam eine Losung zu
finden.

2.7.  Informationspflicht schwerwiegender Vorfalle
Schwerwiegende Vorfalle, definiert durch EU 2017/745, sind unverziglich dem Fachhandel, dem Hersteller und
der zustandigen Beharde zu melden.




2.8. Produktsicherheit / Produktrickrufe
Hinweise zur Sicherheit oder zu Ruckrufen lhres KANGOOs erhalten Sie bei Ihrem Fachhandler oder direkt beim
Hersteller unter www.KANGOO-reha.de.

3. Sicherheitshinweise
KA Bedeutung der Symbolik

A Warnungen und Sicherheitshinweise

@ Hinweise und Informationen

Allgemeine Sicherheitshinweise

Lesen Sie zuerst die Bedienungsanleitung!

Machen Sie sich vor Gebrauch mit der Handhabung und Funktion des Produkts vertraut und Uben Sie
den sicheren Umgang.

> >F

Sie sind fUr die Sicherheit Ihres Kindes verantwortlich. Bie Sicherheit Ihres Kindes konnte
beeintrachtigt werden, wenn Sie die Hinweise nicht befolgen. Dennoch konnen nicht alle
moglicherweise eintretende Bedingungen und unvorhersehbare Situationen abgedeckt werden.
Vernunft, Vorsicht und Umsicht sind Faktoren, die dieses Produkt nicht mitbringen kann; sie werden
bei den Nutzern des Gerats vorausgesetzt. Der Nutzer des Reha-Buggys sollte samtliche Instruktionen
verstehen. Jede Person, die den Reha-Buggy nutzt, sollte eine Einweisung in die Bedienung erhalten.
Wenn Anleitungen unverstandlich und nahere Erklarungen erforderlich sind, oder wenn Sie weitere
Fragen haben, setzen Sie sich mit unserem Team oder lhrem Fachhandler in Verbindung.

>

Der KANGOQO ist fur Kinder unter 6 Monaten nicht geeignet!

Der Reha-Buggy ist nur fUr den bestimmungsgemafen Transport eines Kindes zugelassen.

Der KANGOO Reha-Buggy ist so konzipiert, dass er mit dem Insassen mitwachst und sich an seine
veranderten BedUrfnisse anpasst. Bitte Uberprufen sie in regelmafigen Abstanden die Passform und

ziehen Sie gegebenenfalls Ihren Reha-Fachberater hinzu.

Die Polsterung der Sitzschale so wie alle Zubehorpolster sind schwer entflammbar. Glut und offenes
Feuer stellen jedoch immer eine Gefahr fUr den Nutzer dar.

Kinder grundsatzlich mit dem Gurt anschnallen und niemals unbeaufsichtigt lassen.
Vor Herausheben bzw. Hineinsetzen des Kindes immer die Bremsen schliefBen!
Vor jeder Nutzung mussen alle gelésten Schrauben und Schnellspanner wieder angezogen werden.

Kontrollieren Sie auch die Steckachsen der Hinterrader.

Seitliche Belastung schadet Ihrem KANGOO.

g o> > Db
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Das Anhangen von Lasten am Schiebegriff, wie Taschen o. &, kann die Stabilitat negativ beeinflussen.
Der Reifendruck ist regelmafig zu prufen, er sollte bei empfohlenen 3,5 bar liegen.
Bitte beachten Sie die Angaben auf dem Reifen.
Vorsicht beim Befahren von Steigungen und Gefallen:

- Herausfallen des Kindes

- Umkippen des Reha-Buggys

- Wegrollen des Reha-Buggys
Vermeiden Sie das Uberwinden von Stufen und Bodenschwellen mit dem vorderen Teil des
Fahrgestells, kippen Sie den Buggy dazu stets an.

(nach oben: rickwarts ziehend: nach unten: vorwarts herablassend)

Wenn nétig bitte Aufzige oder andere Hilfsmittel nutzen. Sind diese nicht vorhanden ist der KANGOO
durch zwei Helfer zu tragen.

Um den KANGOO anzuheben eignet sich am besten der Grund- und Sitzrahmen, diese Bauteile sind
fest montiert.

Teile des KANGOOs konnen sich durch Sonneneinstrahlung stark erwarmen. Bitte prufen Sie die
Temperatur vor dem Gebrauch!

Halten Sie die Verpackungen fern von Kindern. Bei Verwendung von Kunststoffverpackungen
besteht Erstickungsgefahr. Alle Verpackungsmaterialen wie z.B. Folien, Kabelbinder, Styropor sind
sofort zu entsorgen.

Die Entsorgung der Verpackung erfolgt nach nationalen gesetzlichen Bestimmungen. Wertstoffe
mUssen einem Wiederverwertungssystem zugefUhrt werden. Bei Fragen zu passenden
Entsorgungsunternehmen kontaktieren Sie bitte die ortliche Stadt-/ Gemeindeverwaltung.

Bei Beschadigungen der Verpackung ist der KANGOO sofort auf Mangel zu prufen.

Helle Kleidung und Reflektoren schitzen das Kind und den Anwender im Dunkeln.

Die Fufischale ist zum ablegen und ggf. fixieren der FUf3e gedacht und darf nicht zum Ein- und
Aussteigen genutzt werden.

Beachten Sie die zulassigen Gewichte (siehe auch: technische Daten).

Sicherheitshinweise zum Fahrradanhanger

Vor JEDER Fahrt beachten!

Vergewissern Sie sich, dass alle Verschlusse, Verriegelungen und Verschraubungen fest
angezogen sind.
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Wir empfehlen sowohl fUr den Radfahrer, als auch fur den KANGOO Insassen das Tragen eines
Fahrradhelms.

Der KANGOO Insasse muss mit einem passenden Gurtsystem gesichert sein.
Die Sicherungsleine ist am Fahrrad zu befestigen.
Bei der Nutzung als Fahrradanhanger die Feststellbremse immer gedffnet lassen.

Beachten Sie, dass sich die Fahreigenschaften bei montiertem Fahrradanhanger deutlich
verandern:

- groflerer Wendekreis

- groflere Spurbreite

- verringerte Bremsleistung (vor allem bergab)

- durch ein hoheres Gesamtgewicht.

Vermeiden Sie das Uberfahren von Hindernissen (Steine, Aste, Schlaglocher usw.) mit dem
Gespann.

Wir empfehlen sich mit dem Gespann durch Fahrubungen OHNE Insasse zunachst auf ebenem
Grund, spater im Gelande vertraut zu machen.

Besonders in Kurven ist auf eine angemessene Geschwindigkeit zu achten!
Das Absenken des StoBdampfers / der Sto3dampfer ist unerlasslich.

Bitte beachten Sie die Montageanleitung

Sicherheitshinweise Kraftknoten

Der KANGOO CLASSIC / VARIO wurde nach der internationalen Norm IS0 7176/19 erfolgreich gepruft.
Ob Ihre Konfiguration fur den Transport im Auto genutzt werden kann erkennen Sie an dem Symbol
fOr den Befestigungspunkt an ihrem KANGOO.

Trotz bestandenem Crashtest ist es immer zu bevorzugen, die fest im Fahrzeug installierten Sitze und
Ruckhaltesysteme zu nutzen. Der Buggy Uberzeugt durch Eigenschaften wie Funktionalitat und
Flexibilitat, erreicht aber nicht die gleiche Stabilitat wie verschraubte Sitzsysteme.

Es sind stets die von uns, zur Transportsicherung angebotenen Ruckhaltesysteme zu verwenden.
Diese sind bei jeder Fahrt zwingend erforderlich!

Der KANGOO muss im Fahrzeug mit einem Ruckhaltesystem gemaf} IS0 10542 gesichert werden.
Beachten Sie stets die Gebrauchsanweisung des Herstellers.

Die Begurtung zur Sicherung des Insassen und des KANGOOs wird von uns vorgegeben. Um schwere
Verletzungen zu vermeiden, mUssen diese Anweisungen unbedingt eingehalten werden.
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Es st sicher zu stellen, dass die Gurte weder beschadigt noch verdreht sind. Sie missen eng anliegen
und fest sitzen. Ein verrutschen darf nicht moglich sein. Bei regelmaf3igen Kontrollen soll der
Verschleify ausgeschlossen werden.

Bringen Sie die Sitzschale in eine aufrechte Position. Der Gurt, der den Sitzrahmen und den
Grundrahmen verbindet, ist voreingestellt und muss straff sitzen.

Stellen Sie die Fufistutzen so ein, damit ein 90° Winkel erreicht wird. (nur KANGOO VARIO)
Der Crashtest erfolgte vorwartsgerichtet. Eine seitwarts gerichtete Nutzung ist nicht zulassig.
Die Feststellbremse des KANGOOs muss wahrend der Fahrt arretiert sein.

Entfernen Sie eventuell befestigte Schiebehilfen und lose Zubehorteile vor jeder Fahrt.

Die Haftung erlischt, wenn Fremdsysteme am KANGOO verbaut wurden.
Ebenso bei nicht freigegebenen Modifikationen.

Die Gurtschlosser der verwendeten Gurte des Personenruckhaltesystems sind so zu positionieren,
dass im Falle eines Unfalls die Auslosung nicht von Bauteilen des Rollstuhls betatigt werden kann

Sollte es zu einem Unfall kommen, ist es notwendig, den Buggy auszutauschen.

Folgende Normen mUssen beim Transport von Rollstohlen und Personen im Kraftfahrzeug beachtet
werden: « DIN EN 12183: Anforderungen an manuelle Rollstuhle. « IS0 7176-19: Anforderungen an den
Frontal Crash des Rollstuhls, damit dieser als Sitz in einem Kraftfahrzeug zugelassen werden kann. «
ISO 10542-1: Anforderungen und Profmethoden an das Rollstuhlbefestigungs- und
Personenruckhaltesystem. « DIN 75078-2: Anforderungen an Kraftfahrzeuge zur Beforderung
mobilitatsbehinderter Personen im Rollstuhl (KMP)

Anlieferung und Herstellen der Gebrauchsfahigkeit
Anlieferung und Grundausstattung

lhren KANGOO erhalten Sie in zwei Versandkartons:

Grofe Tund 2: je 90xB0xS8 cm
GroBe 3:100x60x64 cm und 90x60x58 cm

Aus versandtechnischen Grionden ist es moglich dass die Kartons dem Buggy individuell angepasst wurden,
dadurch verkleinern sich die Packmaf3e.
Ebenfalls ist ein zusatzliches Paket fur das bestellte Zubehor maoglich.




Sie erhalten:

- Straf3engestell - Ablagetasche

- Sitzschale - Sonnendach ohne Muckenschutz
- 1Vorderrad 20" - Bedienungsanleitung

- 2 Hinterrader 20 - Zubehor gemaf} Bestellung

42. Aufbau lhres KANGOOs

£

Entnehmen Sie das Strafiengestell vorsichtig aus der Verpackung und entfernen Sie die duBeren
Schutzmaterialen. Legen Sie das Gestell behutsam und flach auf einen stabilen Untergrund, wie beispielsweise
den Boden.

Heben Sie das Unterteil des Sitzrahmens nach oben an. Schwenken Sie den Stof3dampfer nach oben.
@ Hinweis: Bei Grof3e 3 werden zwei Sto3dampfer verbaut.
Klappen Sie das Oberteil des Schubbugels um 180° auf.

Stecken Sie den Stof3dampfer in die Klemmung und fixieren Sie ihn sicher, indem Sie den Hebel an der
Klemmung betatigen. Die Sto3dampferklemmung soll nach auf3en zeigen.

@ Hinweis: Die Klemmbkraft kann durch verdrehen der Randelschraube, links vom Hebel, justiert werden.

Die Hinterrader mit den Steckachsen bis zum Anschlag in das Hinterachsrohr stecken. Hierzu die Steckachse
entarretieren. Drucken Sie hierzu den schwarzen Knopf.

@ Hinweis: Der Bolzen ist richtig eingerastet, wenn der Druckknopf wieder unter Spannung steht.
Das Vorderrad in die Gabel einsetzen und den Schnellspannhebel, in Richtung der Hinterrader weisend, mit
deutlichem Druck umlegen.

@ Hinweis: Zur Erleichterung der Vorderradmontage den KANGOO vorsichtig nach hinten auf den
Schiebebugel abkippen.




Legen Sie die Sitzschale lose auf den Sitz- und Schubbugel.

Nach dem Lésen der Klettleisten an den Seitenpolstern werden die Verschlussbolzen durch die hierfur
vorgesehenen Aussparungen in der Sitzschale und dem Schubrahmen eingesteckt. Das Einrasten ist deutlich
horbar.

Die Laschen der Bolzen mussen nach aufen zeigend aufliegen, so sind sie arretiert.
Durch das anschlieffende ankletten der Polster sind die Verschlussbolzen in ihrer Position gesichert.

@ Hinweis: Bei Grof3e 1 und 2 wird die Sitzschale unten durch die langen schwarzen Bolzen gesichert, oben

durch die kurzeren silbernen Bolzen. Bei Gréf3e 3 wird nur die silberne Variante genutzt.

43. Falten des KANGOOs

Losen Sie den Klettverschluss seitlich an der Sitzschale und drehen Sie die Laschen der Steckbolzen um 90°.
Die Steckbolzen und die Sitzschale kdnnen nun entnommen werden.

Das Vorderrad wird durch 6ffnen des Schnellspanners entfernt.

Greifen Sie mit einer Hand den Grundrahmen des KANGOOs und betatigen Sie mit der anderen den Druckknopf
am Hinterrad um die Arretierung der Steckachse zu l6sen. Dadurch wird das Rad problemlos abnehmbar.
Wiederholen Sie diesen Vorgang auf der anderen Seite.

@ Hinweis: Sobald die Hinterrader entfernt sind darf die Bremse nicht mehr angezogen werden. Dies kann

einen Defekt im Bremselement verursachen.




Losen Sie den Schnellspanner an der Stof3dampferhalterung und fadeln Sie diesen aus.
Nun lasst sich der Sitzrahmen an den Kniegelenken falten. Es ist erforderlich die Griffschrauben for die
Hohenverstellung des Schiebegriffs zu lockern damit der Buggy sich vollstandig falten lasst.

FUhren Sie den Schiebegriff weiter in den vorderen Teil des KANGOOs. unter die Radabdeckung. Klappen Sie
den Stofidampfer ein. Bei vollstandiger Faltung des Buggys muss der Stofidampfer unter dem Schiebegriff

liegen.

44 Transportim Kofferraum

Der KANGOO kann mit wenigen Handgriffen zerlegt und zusammengefaltet werden und erreicht dann ein
Packmaf} das in nahezu jeden Kofferraum passt.

Hierzu die Rader und die Sitzschaleneinheit abnehmen und den Buggy zusammenfalten. (siehe Kapitel 4.3

Abbau)

5. Funktionen

5.1 Reha-Buggy

In der Standardausfuhrung kann der KANGOO als Reha-Buggy genutzt werden. Mit seinen 20" Radern
verschafft er Ihnen Zugang zu Wald, Feld und Strand und somit dem Erlebnis der freien Natur. Der
Stof3dampfer schitzt den Insassen vor Stéfen und Erschitterungen im unwegsamen Gelande.

52.  Sitzneigung und StoBBdampfer

Die Sitzneigung kann an der Klemmung des Stof3dampfers, durch Losen des
Klemmhebels, verstellt werden. Der Stofidampfer sinkt belastungsbedingt in
die Schaftfuhrung ein. Die Klemmung sollte daher einen Mindestabstand von
ca. 5 cm zur Schaftaufnahme haben.




53.  Trommelbremsen inkl. Feststeller

Ermaoglichen der Begleitperson ein sicheres und bequemes Abbremsen. Die
Hinterrader bleiben Uber das Steckachsensystem abnehmbar. Zum Einrasten
des Feststellers, den Mitnahmehebel (klein, siehe Abbildung) mit dem
Bremsgriff nach hinten ziehen bis der silberne Knopf horbar einrastet. Zum
Losen des Feststellers, den Bremsgriff ziehen und den silbernen Knopf dabei
mit der anderen Hand herausziehen (entarretieren).

5.4.  Hoéhenverstellung Schiebegriff

Der Schiebegriff kann an den Anwender angepasst werden. Losen Sie hierzu
die seitlichen Griffschrauben und stellen Sie eine angenehme Position ein.
Wir empfehlen den Schieber auf Hohe des Bauchnabels der Begleitperson
einzustellen um den KANGOO ruckenschonend zu nutzen. Ziehen Sie die
Schrauben anschlieffend wieder fest an.

@ Hinweis: Das Rastergelenk sollte korrekt arretiert sein. Die

Metallverzahnung muss satt ineinander greifen um eine
falsche Abnutzung zu vermeiden.

55.  FuB3stutze Modell KANGOO CLASSIC

Die FuBstutzen sind links und rechts an der vorderen Radverkleidung
anzubringen. Hierzu Schrauben von aufien durch Metallbugel der Fuf3stutze
und Bohrungen in der Radverkleidung stecken. Bann mit einem
Gabelschlussel die Mutter von innen fest verschrauben. Um die Position der
FuBistutzen einzustellen sind bereits mehrere Bohrungen in der
Radverkleidung vorhanden. Durch Lésen der vorderen Flugelmutter an der
Unterseite der Fufistitze lasst sich die FuBBschale nach aufBen schwenken.

56.  FuBstutze winkelverstellbar Modell KANGOO VARIO

Die FuBstutzen sind links und rechts am Sitzrahmen anzubringen. Die an der
Radabdeckung vormontierte Linsenkopfschraube ist zunachst zu l6sen um
anschlieflend die Winkelverstellung der Fufistutze zu fixieren.

5.7.  Fahrradanhanger

Der KANGOO kann auch als Fahrradanhanger genutzt werden. Eine
detaillierte Beschreibung des Gebrauchs und der Montage finden Sie im
Kapitel Zubehor - Fahrradoption.

6. Zubehor

Jegliches Zubehor wird in Montagesets geliefert. Alle Zubehérteile sind, sofern nicht bereits vom Fachhandler
installiert, durch geschultes Fachpersonal zu montieren.




6.1 FuBBverkirzung /-verlangerung KANGOO CLASSIC

Zunachst die Bleche entsprechend dem Zweck (Verkurzung oder
Verlangerung) an die Metallbugel der FuBBstutzen fest anschrauben. Die
Schrauben durch die Langlécher der Bleche und die Bohrungen in der
Radverkleidung stecken. Anschlieffend mit dem Gabelschlussel die Mutter
von innen fest verschrauben.

6.2. FuBfixierung fur KANGOO CLASSIC

Es gibt medizinische Indikationen, die das Nutzen einer Fixierung nétig
machen. Die Fixierung ist fest an der Fuf3schale vernaht, kann aber durch
die Versteller individuell angepasst werden.

6.3.  Teleskopiereinheit KANGOO VARIO

Die Teleskopiereinheit wird an den Fuf3stitzen vormontiert geliefert. Zur
Anpassung an den Insassen losen Sie die 4 Schrauben auf der Vorderseite
und positionieren Sie die Fuf3ablage in der gewUnschten Hohe. Die
Flogelmuttern auf der Ruckseite dienen zur Feinjustierung.

6.4.  Ablagebox
Die Ablagebox wird in den Grundrahmen eingelegt und muss nicht weiter
fixiert werden.

@ Hinweis: Die maximale Belastbarkeit liegt bei 15 kg.

6.5.  Ablagetasche
Die Ablagetasche wird mittels Klett- und Flauschband am Grundrahmen
befestigt. Sie ist mit und ohne Deckel erhaltlich.

@ Hinweis: Die maximale Belastbarkeit liegt bei 4 kg.

6.6.  Spritzschutz

FUhren Sie die Steckverbindung des Spritzschutzes in die vormontierte
Halterung ein. Sie finden diese an der Tragerplatte der Bremse. Wenn der
Spritzschutz richtig einrastet horen sie ein ,klick”.

@ Hinweis: Der Spritzschutz ist mit unserer 20" Standardbereifung

kompatibel, nicht mit der Antriebsbereifung
(Zahnkranzrader).




6.7. Speichenschutz

Positionieren Sie den Speichenschutz aus Makrolon in der dafor
vorgesehenen Position. Nutzen Sie die bestehenden Lécher und fixieren Sie
den Schutz mit Kabelbindern.

6.8.  Hubeinrichtung vertikal (nur Gréfe 3)

Die Hubeinrichtung ist nur fur die GroBe 3 verfugbar. Um die Sitzneigung
anzupassen kann der KANGOO mit ihr sicher abgesenkt und wieder
aufgerichtet werden.

@ Hinweis: Die Schnellspanner zur Stof3dampferfixierung durfen nicht

in Verbindung mit der Hubeinrichtung genutzt werden!

6.9. Lenkbares Vorderrad

Nach Ausbau des 20" Vorderrades, die Aufnahme des lenkbaren
Vorderrades einfach in die Gabel schieben. AnschlieBend lenkbares
Vorderrad mit dem Schnellspannhebel fest einspannen.

6.10.  Hilfsstitze

Die Hilfsstutze erleichtert die Montage der Fahrradoption und den Wechsel
des vorderen Rades.

Montieren Sie diese, wie abgebildet, seitlich am Grundrahmen.

Vor der Fahrt mit dem KANGOO muss die Stutze immer in Ruheposition
gebracht werden.

6.11.  Kippstitze

Die Kippsicherung schutzt den Insassen und den KANGOO vor dem
Uberkippen nach hinten und wird am Grundrahmen, zwischen den Radern,
montiert. Die Hohe, sprich der Abstand zum Boden, lasst sich stufenlos
einstellen.

6.12.  Kopfstutze aus Polyurethan (PU)

An der Ruckseite der Sitzschale angebracht, bietet die Kopfstitze PU
optimalen Komfort und zuverlassige Unterstutzung fur Kopf und Nacken.
Durch die hochwertige PU-Polsterung passt sie sich ideal der Kopfform an
und fordert eine angenehme, ergonomische Sitzposition.




6.13.  Sonnendach mit Muckenschutz

Stecken Sie die Rahmenstecker des Sonnendaches rechts und links in die dafur vorgesehenen Aufnahmen am
StraBBengestell, die Seite mit dem Reif3verschluss wird in Fahrtrichtung ausgerichtet.

Wenn die Halter korrekt eingerastet sind [6sen Sie den Kordelstopper an der Ruckseite des Sonnendaches,
ziehen dieses Uber die Sitzschale und fixieren es wieder.

Befestigen Sie die Schlaufe mit Steckverschluss vom Muckenschutz am Sitzrahmen. Entfernen Sie dazu die
Sitzschale.

Der MUckenschutz wird mittels Reifverschlusses mit dem Sonnendach verbunden. Ziehen Sie diesen
anschlieffend Uber die Radabdeckung. Befestigen Sie die Steckschnalle an der zuvor montierten Schlaufe.

6.14.  Regenverdeck

Das Regenverdeck wird Uber das aufgespannte Sonnendach gelegt und
durch das eingenahte Klettband fixiert.

Das FuBteil wird Uber die Radabdeckung gezogen.

@ Hinweis: Wir empfehlen die Nutzung in Verbindung mit dem

Sonnendach. Ist dies nicht gewUnscht muss das Gestange
separat erworben werden.

6.15.  Ski-Option

FUr Wintersportbegeisterte wird im Zubehérprogramm die Langlaufoption
for den Reha-Buggy KANGOO angeboten. Die Rader werden hierbei in die
Aufnahmen der Skier eingesetzt und mittels Spanngurt gesichert.

7. Gurtsysteme
Der Reha-Buggy KANGOO eignet sich zur Adaption einer Vielzahl von Gurtsystemen. Gurte an Zubehérteilen

sind meist grofiz0gig bemessen um allen Méglichkeiten gerecht zu werden. Kurzen Sie Uberschissige
Gurtenden des Zubehdrs nach erfolgter individueller Anpassung.

DBurch Verschmelzen der Schnittkante (z.B. mittels Feuerzeug) kann das Gurtende gegen Ausfransen geschutzt
werden.

Der Insasse ist durch einen Gurt zu sichern, sobald er im KANGOO sitzt.

Die Gurte, gemaf3 Abbildungen und Kérpergrofie des Insassen, durch die Polsterung und die Sitzschale fGhren.
Zur Anpassung der Gurtlange sind an der Sitzschale Klappschnallen befestigt, durch diese werden die
Gurtenden durchgefuhrt und fixiert. Uberlange Gurtenden kannen mit einer Schere gekurzt werden.




71 5-Punkt-Ruckhaltegurt

Der 5-Punkt-Ruckhaltegurt halt den Insassen sicher, ohne ihn in der
Bewegung einzuschranken. Durch die individuellen
Anpassungsmoglichkeiten ist er eine Losung fUr verschiedene
Altersgruppen.

Die beigelegte Fangleine ist wie abgebildet am KANGOO zu befestigen, das
andere Ende soll straff aber bequem um das Handgelenk liegen.

72. 5-Punkt Sicherheitsgurt, breites Gurtband mit
Sicherheitsschloss

Durch die breiteren Gurte erfahrt der Insasse einen hoheren Komfort.

Bruckpunkte an den Auflageflachen werden minimiert, die Belastung gleich

mafig verteilt.

@ Hinweis: Zur Befestigung des breiten Gurtsystems ist es notwendig,

den Beckengurt aus dem Verschluss auszufadeln.
AnschlieBend den Gurt durch die seitlichen Schlitze fUhren
und wieder in den Versteller einfadeln.

73.  Brust-Schulter-Gurt-Leibchen

Das Brust-Schulter-Gurt-Leibchen hilft, den Insassen wahrend der Fahrt
sicher zu halten und minimiert das Risiko von Verletzungen bei plotzlichen
Bewegungen und Unfallen.

74, Sitzhosengurt

Der Sitzhosengurt sorgt fUr sicheren Halt und verhindert zuverlassig das
Herausrutschen aus dem Sitz. Besonders geeignet ist er fur Kinder, die
keine Fixierung am Oberkorper tolerieren. Achten Sie darauf, den Gurt stets
gut anzupassen, um Komfort und Stabilitat zu gewahrleisten.

@ Hinweis: Der Gurt ist richtig positioniert, wenn die Schnallen an der

Beinfixierung nach unten zeigen.

7.5.  Beckengurt, optional Kunststoff- oder Metallschloss

In einigen Fallen kann ein Arzt oder ein Fachmann aus Gesundheits- und
Sicherheitsgrunden empfehlen, einen Beckengurt anstelle eines 5-Punkt-
Gurts zu verwenden, um die BedUrfnisse des Benutzers besser zu erfullen.




76.  Gurtschoner

Der Gurtschoner vermindert den Druck und das Reiben auf der Haut und bietet
so insbesondere bei langeren Fahrten einen hoheren Komfort.

Durch den Schutz vor Abnutzung und Verunreinigung verlangern sie die
Lebensdauer der Gurte.

8. Polster zur Anpassung der Sitzposition
Im Zubehorprogramm des Reha-Buggy KANGOO werden verschiedene Polster angeboten, die zur
Stabilisierung der Sitzposition des Insassen beitragen. In folgendem Kapitel wird die Montage der jeweiligen
Teile dargestellt

AR Sitzkeil mit/ohne Abduktionskeil

Beide Varianten des Sitzkeils sind zweiteilig und bieten maximale
Anpassungsfahigkeit fUr eine ergonomische Sitzposition. Durch das
herausnehmbare Schaumstoffmodul konnen Sie die Sitzhohe individuell
anpassen.

Die Version mit Abduktionsblock fordert eine optimale Ausrichtung der Huften
und sorgt fUr zusatzliche Stabilitat beim Sitzen.

82.  Ruckenkeil 2-teilig

Unser zweiteiliger Rickenkeil bietet vielseitige Unterstitzung fur eine gesunde
Sitzhaltung. Durch die modulare Bauweise kénnen Sie die Neigung des Keils an
Ihre individuellen BedUrfnisse anpassen. Hierzu zunachst den Reifiverschluss
an der Unterseite 6ffnen und den Schaumstoffkeil aus dem Stoffbezug ziehen.
Danach den unteren und die seitlichen Reif3verschlusse schliefien. Die
integrierten Gurtdurchfhrungen mit drei verschiedenen Hoheneinstellungen
ermoglichen eine sichere Fixierung am KANGOO

83.  Thoraxpelotte

Die paarweise gelieferten Thoraxpelotten bieten eine mafigeschneiderte
Unterstutzung for den Brustbereich. Dank ihrer anpassbaren
Klettverschlussbefestigung kénnen sie leicht an verschiedenen Positionen
fixiert werden. Diese Flexibilitat ermaglicht es lhnen, die Pelotten genau dort zu
platzieren, wo Sie zusatzliche Unterstitzung benétigen, um eine optimale
Korperhaltung zu erreichen.

84.  Beckenpelotte inkl. Beinfohrung (kurz/lang)

Unsere Beckenpelotten mit Beinfuhrung bieten eine gezielte Stabilisierung fir
den Beckenbereich. Sie sind in kurz und lang erhaltlich. Dank ihres
Klettverschlussdesigns kénnen die Pelotten einfach und sicher befestigt
werden, um eine optimale UnterstUtzung zu gewahrleisten.




8.5.  Armauflage inkl. Beckenpelotte

Die Armauflage mit integrierter Beckenpelotte bietet eine komfortable und
unterstutzende Losung fur den Oberkorper. Die Armauflage ist so konzipiert,
dass sie die Arme bequem stUtzen und gleichzeitig die Beckenregion
stabilisieren. Das mitgelieferte Klettband fixiert das Polster am Sitz.

@ Hinweis: Uberschussiges Klettband kann mittels Schere abgetrennt

werden.

8.6. Kopfkeil mit/ohne Seitenfihrung

Unser Kopfkeil bietet eine angenehme Unterstutzung fur den Nacken- und
Kopfbereich und ist in zwei AusfUhrungen erhaltlich: mit und ohne
SeitenfUhrung. Die SeitenfUhrungsoption sorgt fur zusatzliche Stabilitat und
Ausrichtung des Kopfes. Dank des einstellbaren Klettverschlusssystems
kénnen Sie die Hohe und Position des Kopfkeils individuell anpassen, um eine
optimale Unterstutzung und Komfort zu gewahrleisten.

8.7.  Knierolle

Unsere Knierolle bietet gezielte Unterstutzung und Entlastung fur die
Kniegelenke wahrend des Sitzens. Dank ihres ergonomischen Designs passt
sie sich optimal der naturlichen Form der Knie an. Die weiche Polsterung sorgt
for Komfort, wahrend der strapazierfahige Bezug Langlebigkeit gewahrleistet.

88.  Wadenauflage CLASSIC/VARIO

Unsere Wadenpolsterung bietet eine gezielte Unterstutzung und Entlastung
fur die Waden wahrend des Sitzens. Das weiche Material sorgt fur
angenehmen Komfort und tragt dazu bei, Bruckstellen zu reduzieren und die
Durchblutung zu verbessern.

9. Fahrradoption
Mit der Option den Reha-Buggy KANGOO als Fahrradanhanger zu nutzen, er6ffnen wir Familien die Moglichkeit,

gemeinsam - nahezu uneingeschrankt - die Natur zu genief3en.

Bitte beachten Sie hierzu stets die Sicherheitshinweise! Machen Sie sich bei der ersten Fahrt mit dem Anhanger
ohne Kind vertraut.

Wir empfehlen wahrend der Fahrt das Sonnendach mit dem geschlossenen Muckenschutz zu verwenden. So
schutzen Sie den Insassen vor aufgewirbelten Steinchen und dem eventuellen Verschlucken von Insekten.




9.. Beleuchtungsset
Das Beleuchtungsset besteht aus zwei Reflektoren und einem elektrischen
Rucklicht. (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten.) Saubern Sie die
Sitzschale seitlich von Schmutz und Fett und kleben Sie die Reflektoren
auf. Das Rucklicht ist, gut sichtbar, am Sitzrahmen anzubringen.

9.2. Fahrradwimpel
Der Wimpel dient der Sicherheit des Insassen. Er sorgt fur Sichtbarkeit an
unUbersichtlichen Stellen und lenkt die Aufmerksamkeit anderer
Verkehrsteilnehmer auf sich.

9.3. Fahrradkupplung
Bitte montieren Sie die gelieferte Kupplung gemaf3 der Montageanleitung
von Weber.

@ Hinweis: Ob |hr Fahrrad zum ziehen des KANGOOs geeignet ist,

erfahren Sie bei lhrem Fahrradhersteller.

9.4. Fahrraddeichsel
Bitte kontrollieren Sie vor jeder Fahrt die Funktionstuchtigkeit des KANGOOs. Hierzu zahlen Verschlei3 und die
korrekte Montage aller Teile. Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise aus
Kapitel 3.

FUr die Nutzung als Fahrradanhanger ist es zunachst zwingend erforderlich,
die Sitzposition des Insassen abzusenken. Hierzu die Klemmung am
Stofidampfer [6sen und die Sitzschale absenken. Fixieren Sie die
Stof3dampferklemmung ca. 18cm Uber der Schaftaufnahme des
Stofidampfers.

Der Schiebegriff wird, wie abgebildet, zum Uberrollbigel umfunktioniert.

Zur Montage der Deichsel am Buggy nun das Vorderrad ausbauen. Die Achse
der Deichsel wie dargestellt in die Gabel schieben und vorerst mittels
Schnellspannhebel erstfixieren. Danach das schwarze Klemmstick auf die
Rahmenkontur setzen und die Griffschraube fest im Klemmflansch
einschrauben. Vergewissern Sie sich, dass alle Teile fest fixiert sind.

FUr die Varianten CLASSIC und VARIO gibt es unterschiedliche
Klemmstucke. Die verschiedenen Versionen sind baulich bedingt und bieten
beide maximale Sicherheit.

@ Hinweis: Zur einfacheren Montage bietet sich unsere Hilfsstitze an.

Stecken Sie das andere Ende der Deichsel, gemaf} der Montageanleitung von
Weber, in die zuvor am Fahrrad montierte Weber-Kupplung.
Wir wunschen lhnen eine gute und sichere Fahrt!




10. Kraftknoten
Bitte kontrollieren Sie vor jeder Fahrt die Funktionstuchtigkeit des KANGOOs. Hierzu zahlen Verschlei3 und die
korrekte Montage aller Teile. Beachten Sie die Sicherheitshinweise aus Kapitel 3.

Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise des umrUstenden Fahrzeugtechnikers.
Der Sitzkeil ist ein wichtiger Bestandteil des Kraftknotensystems. Die aufrechte Position ist sicherheitsrelevant.

Entnehmen Sie die Sitzschale des KANGOOs. Montieren Sie den
Ruckhaltegurt so, dass er den Grundrahmen und den Sitzrahmen
miteinander verbindet. Am Sitzrahmen wird der Gurt unter dem Kniegelenk
durchgefUhrt. Am Grundrahmen wird er in das Gurtschloss eingesteckt. Sie
horen ein deutliches KLICK. Der Gurt muss, auch nach absenken des
Stofidampfers, straff sitzen.

Die Fixierpunkte am KANGQO sind durch die Abbildung des Karabiners
gekennzeichnet.

Befestigen Sie die Karabiner lhres Kraftknotensystems wie abgebildet an
den markierten Punkten des vorderen Grundrahmens. Die Gurte mUssen
straff sitzen.

Am hinteren Grundrahmen, zwischen Rad und Stofidampfer, befinden sich
weitere Kopplungspunkte. Auch hier mussen die Gurte zwingend straff
sitzen.

Der Insasse des KANGOOs wird durch den im Auto vorhandenen 3-Punkt-
Gurt gesichert. FUhren Sie diesen durch die ausgefrasten Schlitze der
Sitzschale und schliefien Sie das Gurtschloss sorgsam.

Eine weitere Sicherung ist nicht vorgeschrieben. Wir empfehlen jedoch
unseren 5-Punkt-Sicherheitsgurt (breites Gurtband mit Schloss) als
zusatzliche Vorsichtsmafinahme.




1. Wartung und Pflege

1.1 Wartung

Die Einsatzfahigkeit der Funktionen Ihres Reha-Buggys muss vor jedem Einsatz gepruft werden. Folgende
Prufungen sollten in den angegebenen Abstanden vom Nutzer durchgefuhrt werden:

Funktionsprufung der Bremse Vor jeder Fahrt
Prufung der Schraubverbindungen Wochentlich
Luftdruck (siehe Angabe auf dem Reifenmantel) empfohlene 3,5 bar Wochentlich
Sichtprofung der VerschleiBteile (Rader, Lager) Monatlich
Verschmutzung an Lagern Monatlich

Im Falle von auftretenden Mangeln wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhandler, um diese zu beheben. Des
Weiteren empfehlen wir eine regelmaflige Wartung durch Ihren Fachhandler alle 12 Monate.

2. Pflegetipps
Rahmen- und Kunststoffteile mit handelsublichen Reinigungsmitteln saubern. Vermeiden Sie scharfe
Chemikalien, die die Materialien angreifen konnen.

Achten Sie besonders auf Ablagerungen, die die Beweglichkeit beeintrachtigen konnen.

Die Polsterteile konnen mit warmem Wasser gereinigt werden. Bei der Kleidung halten Sie sich bitte an die
entsprechenden Waschkennzeichnungen.

Insbesondere Zahnkranzrader sollten regelmaflig und vor allem nach intensiver Nutzung gereinigt werden.
Starke Verschmutzung erhoht den Verschleif3 erheblich.

Uberprufen Sie regelmafBig den Reifendruck und fullen Sie bei Bedarf Luft nach. Achten Sie auf Abnutzung und
Beschadigungen an den Reifen und lassen Sie diese gegebenenfalls austauschen.

Achten Sie auf die Funktionstuchtigkeit der Bremsen. Stellen Sie sicher, dass sie zuverlassig greifen und keine
Abnutzungserscheinungen aufweisen. Bei Problemen sollten die Bremsen sofort repariert oder ersetzt werden

Lockere Verbindungen konnen die Stabilitat und Sicherheit des KANGOOs beeintrachtigen. Kontrollieren Sie
regelmafig alle Schrauben und Muttern auf einen festen Sitz.

Lagern Sie den Buggy an einem trockenen Ort und schitzen Sie ihn vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen
und Schnee. Extreme Temperaturen und Feuchtigkeit konnen das Material und die Funktionalitat des Buggys
beeintrachtigen.

Lassen Sie den Buggy in regelmafligen Abstanden von einem Fachmann berprufen. Dies stellt sicher, dass alle
Komponenten einwandfrei funktionieren und eventuelle Probleme frihzeitig erkannt und behoben werden.




12. Technische Beschreibung

StraBengestell: hochwertiges Aluminium, pulverbeschichtet

Sitzschale: ABS Kunststoff, in Grofien Tund 2 mit Carboneffekt

Polsterung: setzungssicherer Schaumstoff, Obermaterial Cordura
Stofidampfer: Aluminiumgehause und PU-Dampfung, Alu-Klemmblock eloxiert,

KANGOO Grof3e 1+ 2 mit einem Stofidampfer
KANGOO Grof3e 3 mit zwei Stofidampfern

Gurtsystem: nach Wahl, unerlasslich

Rader: AlMg-Gusslegierung, pulverbeschichtet mit hochwertigen
Industriekugellagern, Luftbereifung mit Fulldruck (Empfehlung 3,5 bar) oder
pannensichere Bereifung (Polyurethane)

Bremssystem: Trommelbremse mit integriertem Feststeller
Radverkleidung: ABS Kunststoff mit Carboneffekt
Ablagetasche: Material Cordura

13. Technische Daten

Technische Daten

Daten Straf3engestell GroBe 1 Grofle 2 Grofe 3
Gesamtbreite Buggy 70.5cm 70,5¢cm 70,5¢cm
Gesamtbreite Fahrradoption 86 cm 86 cm 86 cm
Packmaf3 (I x b x h) Straflengestell 88 x 49 x 42 cm 88x 57 x42cm 88 x 58 x 42 cm
Aufbaumafd (I x b x h) 19 x70,5x 1M cm 130x 70,5 x 1T cm 130 x70,5x120 cm
Verstellbereich Schiebegriff 90 cm -1t em 90 cm - 1ltem 100 cm - 120 cm
Raddurchmesser 20" 20" 20"

Max. Zuladung 40 kg 60 kg 80 kg
Figengewicht (ohne Zubehor) 14,5 kg 15 kg 16,5 kg
Sitztiefe 29 cm 37cm 45 cm
Sitzbreite 27cm 35cm 40 cm
Ruckenlehnenhohe 58.cm B5cm 80cm
Verlangerung Ruckenlehne - 75cm 90cm
Verlangerung Sitztiefe - <47 <55cm
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BoGeTec GmbH - Rehatechnik

Haldenstrafie 10
88515 Langenenslingen - Ittenhausen

Telefon: +49 (07376 / 962 269
Telefax: +49(0)7376 / 962 270
Mail: reha@bogetec.de
www.kangoo-reha.de

HMN: 18.99.01.2044

Folgen Sie uns auf:




