Gebrauchsanleitung.

madita-fun mini. Der Therapiestuhl fur die Erstversorgung.

(q.‘
schuchmann’



Vieleti Dank.
’

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

an dieser Stelle méchten wir Ihnen fur das entgegengelbrachte Vertrauen und den Erwerb
unseres Produkts danken. Wir mdchten Sie bitten, vor der ersten Inbetriebnahme des
Produkts, die Gebrauchsanleitung aufmerksam durchzulesen und zu beachten. Bertck-
sichtigen Sie bitte, dass Hinweise und Darstellungen in dieser Gebrauchsanleitung auf
Grund der Ausstattung von lhrem Produkt abweichen kénnen. Technische Anderungen

behalten wir uns vor.

Wichtige Information!
Stellen Sie sicher, dass diese Gebrauchsanleitung bei dem Produkt verbleibt.
Ihr schuchmann-Team
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1.1Auslieferung

Bitte Uberprufen Sie das Produkt bei Erhalt auf Vollstaindigkeit, Fehlerfrei-
heit und achten Sie auf eventuelle Transportschéden. Uberprifen Sie die
Ware in Gegenwart ihres Uberbringers. Sollten Transportschéiden auftre-
ten, veranlassen Sie bitte eine Bestandsaufnahme (Feststellung der Man-
gel) in Gegenwart des Uberbringers. Senden Sie bitte eine schriftliche Re-
klamation an den zustandigen Fachhandler.

1.2 SicherheitsmaBnahmen vor dem Gebrauch

Die korrekte Benutzung des Produkts erfordert eine genaue und sorgfaltige
Einweisung des Anwenders bzw. der Begleitperson. Wir mdchten Sie bitten,
vor der ersten Inbetriebnahme des Produkts, die Gebrauchsanleitung auf-
merksam durchzulesen und zu beachten. Es besteht die Moglichkeit, dass
sich Produktteile, die mit der Haut in Berthrung kommen k&nnen, durch
Sonneneinstrahlung aufheizen. Je nach Lange und Intensitét der Sonne-
neinstrahlung kénnen die Oberflachen einzelner Teile Uber 41°C steigen
und damit bei direktem Hautkontakt zu leichten Verbrennungen fuhren.
Decken Sie daher diese Stellen ab oder schitzen Sie das Gerat vor direk-
ter Sonneneinstrahlung.

1.3 Sicheres Entsorgen

Zur Erhaltung und zum Schutz der Umwelt, der Verhinderung von Umwelt-
verschmutzung, und um die Wiederverwertung von Rohstoffen (Recycling)
zu verbessern, beachten Sie bitte die Entsorgungshinweise der Punkte 1.3.1
und 1.3.2.

1.3.1Verpackung

Die Verpackung des Produkts sollte fur einen eventuell spater notwendigen
Transport aufbewahrt werden. Falls Sie das Produkt zur Reparatur oder
im Gewdhrleistungsfall zu uns zurickschicken mussen, verwenden Sie bitte
nach Maglichkeit den Originalkarton, damit das Produkt optimal verpackt
ist. Fihren Sie ansonsten die Verpackungsmaterialien nach ihrer Art dem
Recycling zu.

Lassen Sie die Verpackungsmaterialien nicht unbeaufsichtigt, da sie mogliche
Gefahrenquellen sind.

1.3.2 Produkt

Fuhren Sie nach Ablauf des Produktlebenszyklus die fur das Produkt
verwendeten Rohstoffe nach ihrer Art dem Recycling zu (siehe Materialin-
formation unter Punkt 2.1).



1.4 Anbringungsort der Gebrauchsanleitung

Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung sorgfaltig auf und stellen Sie sicher,
dass diese bei einem moglichen Wiedereinsatz beim Produkt verbleibt. Bei
Verlust der Gebrauchsanleitung kann jederzeit eine aktuelle Version unter
www.schuchmann.de heruntergeladen werden.

2.1 Materialinformationen

Der Grundrahmen sowie die einzelnen Elemente sind aus Stahl und
Aluminium gefertigt, korrosionsfrei und pulverbeschichtet. Die Bezluge
bestehen zu 100% aus Polyester und sind schwer entflammbar (nach DIN
EN 1021-1+2).

2.2 Handhabung / Transport

Der Therapiestuhlist nicht zum Tragen vorgesehen, da er mit Rollen ausge-
stattet ist. Sollte sich das Tragen aufgrund von Hindernissen nicht vermei-
den lassen, vergewissern Sie sich, dass alle beweglichen Teile festgezogen
sind. Stellen Sie sich anschlielend neben den Therapiestuhl, greifen Sie
ihn vorne und hinten unter der Sitzeinheit und tragen Sie ihn an den ge-
wunschten Platz. Um den Therapiestuhl zu transportieren, bringen Sie alle
Einstellungen auf das kompakteste MaR (FuBbank hochklappen, Sitzhéhe
auf niedrigste Einstellung etc)

2.3 Anwendungsbereiche, bestimmungsgemiBe Verwendung

Der Therapiestuhl madita-fua miai. ist ein Medizinprodukt der Risikoklasse 1
und fur die Erstversorgung im Kleinkindalter und fur den Einsatz zu Hause
konzipiert. Individuell einstellbare Sitzmale und unterstutzende Pelotten
ermoglichen eine stabile und aufrechte Sitzposition. Eine andere oder dar-
Uber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgeman.

2.3.11Indikationen

Der Therapiestuhl madita-fun mini. ist fir Kinder konzipiert, die nicht frei
sitzen oder stehen kénnen, aber deren eingeschrénkte Rumpfhaltung ein
Sitzen in einer Sitzschale nicht sténdig erfordert. Dazu zahlt eine Beein-
tréchtigung des Sitzens bei funktionellen und/oder strukturellen Schadi-
gungen des Rumpfes bzw. der Rumpf- und gegebenenfalls Halsmuskulatur
(z. B. durch neurologische/neuromuskuldre Erkrankungen, Deformierungen
der Wirbelsaule) mit Fehlhaltungen.



2.3.2 Kontraindikationen

Generell sollte die Indikation von @rztlich-orthopddischer Seite begleitet
werden. Deshalb sollte vor einer Versorgung abgeklart werden, ob
Kontraindikationen bezuglich des Anwenders bestehen. Generell sind jede
Art von Schmerzen eine Kontraindikation.

A 2.4 Nicht bestimmungsgem3aBe Verwendung / Warnhinweise

- Achten Sie darauf, dass der Therapiestuhl nur von einem Anwender
genutzt wird.

- Benutzen Sie den Therapiestuhl nur auf ebenen und festem Untergrund.

- Verwenden Sie den Therapiestuhl nicht zum Transport von Personen.

+ Um ein sicheres Anheben beim Transport des Therapiestuhls zu
gewdhrleisten, stehen Sie seitlich neben dem Therapiestuhl und fassen
ihn vorne und hinten an der Sitzflidche an. Dabei sollten alle
beweglichen Teile festgezogen sein.

- Lassen Sie den Anwender niemals unbeaufsichtigt im Therapiestuhl sitzen.

- Die korrekte Benutzung des Therapiestuhls erfordert eine genaue und
sorgfaltige Einweisung der Begleitperson.

- Die max. Belastung (siehe Punkt é) darf nicht Uberschritten werden.

+ Verwenden Sie den Therapiestuhl nicht mit defekten, verschlissenen oder
fehlenden Teilen.

+ Aus Grunden des Brandschutzes darf der Therapiestuhl nicht in die
Ndahe eines offenen Feuers oder einer anderen starken Warmequelle wie
Elektro- oder Gasheizer gestellt werden.

+ Verwenden Sie nur Zubehor und Ersatzteile der Firma Schuchmann, da
Sie anderenfalls die Sicherheit des Anwenders gefdhrden.

- Verwenden Sie den Therapiestuhl nur, wenn alle Bauteile korrekt
angebracht und eingestellt sind.

+ Es ist darauf zu achten, dass sich bei Einstellungen und Verstellungen
jeglicher Art keine Extremitaten von Anwender oder Nutzer im ein- /
verstellbaren Bereich befinden, um das Verletzungsrisiko zu minimieren.

+ Anwender mit einer Seh- oder Lesebehinderung missen sich die
Gebrauchsanleitung vorlesen lassen, um sicher mit dem Therapiestuhl
umgehen zu kdnnen.

2.5 Ausstattung Grundmodell

+ inkl. Armlehnen, FuRRbank mit Polster, ergonomisch geformtem
Schiebegriff, Standard-Sitzpolster mit Bezug, 4 Laufrollen (75 mm),
davon 2 mit Feststeller

- Sitzhohe einstellbar mit Gasdruckfederunterstiitzung (800 N)

+ Rahmenfarbe: Telegrau 4 (Weikgrau)

- Verstellmoglichkeiten: Sitzwinkel (per Gasdruckfeder 250 N), Rickenwin-
kel, Sitztiefe und Sitzbreite, winkel-, hohen- und breitenverstellbare

- Armlehnen, hohenverstellbare Riuckenlehne, kniewinkel- und
hohenverstelloare Fulbank



2.6 Auflistung Zubehor

+ Standard-Ruckeneinheit

+ RUcken mit integrierter

+ Oberarmfihrung

- Thoraxpelotten, lang
(Rumpffuhrung)

- Thoraxpelotten

- Sitzpolster mit anatomischer
Beinfuhrung

- Dysplasie-Sitz

+ Oberschenkelfuhrung

+ Innenbeinfuhrung

+ Inkontinenzbeschichtung im
Sitzbereich

2.7 Produktibersicht

- Kopfstutze (gepolstert und

hohenverstellbar

- Kopfstutze (gepolstert, hdhen-,

tiefen- und winkelverstellbar)

+ Holztherapietisch
- Tischauflagepolster
- Begurtungs-Montagesatz fur den

Sitzbereich / Riuckenbereich

+ Brustschultergurt

+ L&tzchen

+ Sitzhose T-Form

+ Beckengurt

+ 4-Punkt-Beckengurt

Die untenstehende Abbildung soll Ihnen die Bezeichnung der wichtigsten
Bauteile zeigen, sowie die Begriffe, die Sie beim Lesen dieser Gebrauchs-

anleitung wiederfinden.

Kopfstitze

Schiebebiigel

Thoraxpelotten

Dysplasie-Sitz

Laufrolle hinten

mit Feststeller ,

Riicken

Armlehnen

Oberschenkelfilhrung

FuBbankpolster

Laufrolle vorne



Einstellungen und Verstellungen am Produkt oder dem Zubehor durfen le-
diglich von Personen vorgenommen werden, die eine entsprechende Ein-
weisung durch einen Medizinprodukteberater erhalten haben. Dabei ist
darauf zu achten, dass sich bei Einstellungen und Verstellungen jeglicher
Art keine Extremitdten von Anwender oder Nutzer im ein- / verstellbaren
Bereich befinden, um das Verletzungsrisiko zu minimieren. Alle Einstellungen
konnen mit handelstiblichem Werkzeug (z.B. Inbus, Schraubendreher oder
Schraubenschlussel) durchgefuhrt werden.

3.1Sitzhohe

Die Sitzhohe wird mittels einer Gas- ( ‘
druckfeder verstellt. Um die Sitzho- ’
he nach oben zu verstellen, wird das ° ¢ '
FuBpedal (A) am Grundgestell beta- : \
tigt. Durch leichtes Dricken gleitet die A

Sitzeinheit nach oben. Das Absenken i

wird durch Druck von oben auf den
Sitz bei gleichzeitiger Betatigung des
FuRpedals erreicht. Die Gasdruckfeder
dient lediglich zur Unterstitzung der
Hohenverstellung. Das FuRpedal kann
mit dem Zugspannstift (B) (zu finden
auf der Innenseite des FuBpedals) ge-
gen ungewollte Bedienung gesichert
werden.

Drehen Sie hierzu den Zugspannstift
bis er einrastet. Unterstltzen Sie even-
tuell durch leichtes Bewegen des
FuRpedals das Einrasten. Die Arretierung wird aufgehoben, indem der
Zugspannstift herausgezogen und um eine Viertelumdrehung verdreht
wird.

Achten Sie darauf, dass wahrend des Einstellens / Verstellens der Sitzhohe keine
Korperteile (FUBe) in den Bereich der Einstell- / Verstellmechanik (zwischen Bo-
den und FuBstiitze des Therapiestuhles) gelangen, um mogliche Verletzungen
zu vermeiden.

3.2 Sitzwinkel

Der Auslosegriff (C) fur die Sitzwinkel-
verstellung ist am Schiebegriff mon-
tiert. Zur Sitzwinkelverstellung bet&ti-
gen Sie einfach den Auslésegriff (C).




3.3 Sitztiefe

Zum Einstellen der Sitztiefe |6sen Sie die zwei
Flugelschrauben (A) unterhalb der Sitzeinheit.
Danach lagsst sich die Sitzflache stufenlos
nach vorne oder hinten verschieben.

Ziehen Sie nach jeder Einstellung alle Schraub-
verbindungen wieder fest!

3.4 Rickenneigung
Der Rucken la@sst sich nach Losen des Stern-
griffes (B) auf der rechten Seite der Sitzeinheit
im Winkel verstellen.

Achten Sie darauf, dass wahrend des
Einstellens / Verstellens der Riickennei-
gung keine Korperteile in den Bereich der
Einstell- / Verstellmechanik gelangen, um
mogliche Verletzungen zu vermeiden.

3.5 Rickenhdhe

Losen Sie die Schrauben (C) an der Rickseite
des Therapiestuhls und bringen Sie den Ru-
cken in die gewlnschte Hohe.

3.6 Ricken mit integrierter Oberarmfihrung

Der Rucken mit integrierter Oberarmfiuhrung
ist serienmafig mit Polster, Bezug und kleinen
Polsterkeilen (ca. 3 cm) ausgestattet. Mit den
Polsterkeilen kann im unteren Rumpfbereich
eine Muldenform fur eine bestmogliche Po-
sitionierung des Rumpfes erzielt werden. Um
die Muldenform zu verdndern, 16sen Sie das
Polster vom Rucken und 6ffnen den Reilver-

schluss an der Ruckseite. Bringen Sie nun die Polsterkeile in die gewlnschte
Position, schlieRen den Reilverschluss und bringen das Polster wieder am

Rucken an.



3.7 Armlehnen

Die Armlehnen sind im Winkel, in der
Hohe und in der Breite verstellbar. Die
Winkelverstellung erfolgt nach Losen
des Sterngriffes (A). Durch Losen des
Sterngriffes (B) laisst sich die Hohe ein-
stellen.

Die Breitenverstellung erfolgt nach Lo-
sen der beiden Madenschrauben (C),
die sich auf der Unterseite der Sitzein-
heit befinden.

Ziehen Sie nach jeder Einstellung alle
Schraubverbindungen wieder fest!

3.8 FuBbank

Die FuBbankist hdhen-und kniewinkel-
verstellbar. Lésen Sie die Schraube (D),
um die Hoéhe einzustellen und bringen
die FuBbankin die gewiinschte Position.
Um den Kniewinkel einzustellen, |6sen
Sie den Schnellspanner (E) unterhalb
der Sitzeinheit. Bringen Sie den Knie-
winkel der FuBbank nun in die ge-
wunschte Position.

2Ziehen Sie nach jeder Einstellung alle
Schraubverbindungen wieder fest!




3.9 Laufrollen

Der Therapiestuhl sollte grundsatz-
lich durch Abbremsen der 2 hinteren
Laufrollen festgestellt werden, um ein
unbeabsichtigtes Wegrollen zu ver-
meiden. Drucken Sie dazu mit der Ful3-
spitze die Bremsen (A) herunter.

Die Bremse dient nur zur Verhinderung
von unbeabsichtigtem Wegrollen auf
ebenen Flachen!

4.1 Kopfstirtze

Die Kopfstutze ist in zwei Varianten
erhdltlich. Um die Hohe der ersten
Variante zu verstellen, 16sen Sie die
beiden  Zylinderkopfschrauben  mit
Innensechskant (B) und bringen die
Kopfstutze in die gewlnschte Position.
Um die zweite Variante in Hohe, Tie-
fe und Winkel zu verstellen, |6sen Sie
die Schrauben (C) und bringen Sie die
Kopfstutze in die gewlnschte Position.




4.2 Thoraxpelotten beim Standard-Ricken
Die Thoraxpelotten sind in normaler
und langer Variante (mit Rumpffih-
rung) erhdaltlich. Beide Varianten sind
individuell in der H6he und Breite ein-
stelloar. Ziehen Sie den Polsterbezug
auf der Ruckseite des Ruckens ab und
l6sen Sie die beiden Zylinderkopf-
schrauben mit Innensechskant (A).
Bringen Sie die Thoraxpelotte in die
gewunschte Position und ziehen Sie
die Schrauben wieder an. Befestigen
Sie anschlielend den Polsterbezug
wieder auf der Ruckseite des Rickens.

4.3 Thoraxpelotten beim Riicken mit
ingetrierter Oberarmfihrung

Die Thoraxpelotten sind in normaler

und langer Variante (mit Rumpffuh-

rung) erhaltlich. Beide Varianten sind

individuell in der Hohe und Breite ein-

stellbar.

Hoéheneinstellung

Offnen Sie die ReiRverschlisse an
der Vorderseite des Ruckenpolsters
und ziehen Sie den Polsterbezug auf
der Ruckseite des Ruckens ab. Losen
Sie dann die beiden Zylinderkopf-
schrauben mit Innensechskant (B)
und bringen Sie die Thoraxpelotte in
die gewlnschte Hohe. Ziehen Sie die
Schrauben wieder an und befestigen
Sie den Polsterbezug auf der Ruckseite
des Ruckens wieder und schlieRen die Reillverschlisse.

Breiteneinstellung

Ziehen Sie den Stoff auf der Vorderseite
der Thoraxpelotte zur Seite. Losen Sie
die darunter liegenden Schrauben (C)
und bringen Sie die Thoraxpelotten in
die gewunschte Breite. Ziehen Sie die
Schrauben wieder an und verdecken
Sie die Schrauben wieder mit dem Be-
zugsstoff.




JAN

4.4 Oberschenkelfihrung

Die Polster der Oberschenkelflihrung
sind individuell in Breite, Tiefe und
Winkel verstellbar.

Zum Einstellen der Breite, der Tiefe und
des Winkels I6sen Sie die Zylinder-
kopfschraube mit Innensechskant (A)
unterhalb der Sitzfldche und bringen
die OberschenkelfUhrung in die ge-
wulnschte Position.

Fur eine zusatzliche Tiefeneinstellung
offnen Sie die Klettverschlusse (B) und
l6sen die 2 Linsenkopfschrauben mit
Innensechskant (C). Bringen Sie das
Polster in die gewtnschte Position und
ziehen Sie die Schrauben wieder an.
SchlieRen Sie die Klettverschlisse wie-
der.

Ziehen Sie nach jeder Einstellung die
Schraubverbindungen wieder fest!




4.5 Dysplasie-Sitz

Der Dysplasie-Sitz ermoglicht eine
medizinisch notwendige Abduktion
der Oberschenkel. Zum Einstellen der
Beinfuhrungen 16sen Sie die Zylinder-
kopfschrauben mit Innensechskant (A)
auf der Unterseite des Sitzblechs. Hier-
durch 16st sich die Lamellenklemmung
und die Innen- und AuBenbeinfuh-
rungen kdnnen im Winkel verschoben
werden. Fur eine gleiche Winkelein-
stellung der Beine ist auf dem obe-
ren Klemmblech eine Winkelskala (B)
von 0° bis 30° pro Seite aufgebracht.
Verschieben Sie die Beinfuhrung in die
gewunschte Position. Der Widerstand
der Lamellenklemmmung ermoglicht [h-
nen eine visuelle Kontrolle der Einstel-
lung, auch im geldsten Zustand. Ziehen
Sie anschliefend die Schrauben wie-
der an.

4.6 lnnenbeinfihrung

Zum Einstellen der BeinfUihrungen
lbsen Sie die Zylinderkopfschrauben
mit  Innensechskant (C) auf der
Unterseite des Sitzblechs. Hierdurch
st sich  die  Lamellenklemmmung
kann die Innenbeinfuhrung im Winkel
verschoben werden. Fur eine gleiche
Winkeleinstellung der Beine ist auf
dem oberen Klemmblech eine Win-
kelskala von 0° bis 30° pro Seite aufgebracht. Verschieben Sie die Beinfiih-
rung in die gewunschte Position. Der Widerstand der Lamellenklemmung
ermoglicht Ihnen eine visuelle Kontrolle der Einstellung, auch im geldsten
Zustand. Ziehen Sie anschlieRend die Schrauben wieder an.

A Ziehen Sie nach jeder Einstellung die Schraubverbindungen wieder fest!



4.7 Therapietisch

Der Therapietisch wird von vorne in
die Tischhalterung (A) am Thera-
piestuhl gesteckt und ist in der Tiefe
und Hohe einstelloar. Zur Befestigung
des Therapietisches ziehen Sie die
Flugelschraube (B) fest. Zur Einstel-
lung der Tiefe losen Sie wieder die
Flugelschraube und bringen den
Tisch in die gewlnschte Position. Es
ist dabei darauf zu achten, dafl das
Tiefenverstellrohr (C) bis zum Ende in die
Tischhalterung des Armlehnentrégers
eingeschoben ist. Die Hoheneinstel-
lung erfolgt Uber die Verstellung der
Armlehnen (siehe Punkt 3.7).

5.1Reinigen und Desinfizieren

5.1.1Reinigung

Alle Rahmenelemente bitte regelmdaBig mit einem
Schwamm oder feuchtem Tuch reinigen, insbesonde-
re Wassertropfen sollten entfernt werden. Bei starkeren
Verschmutzungen sollte die Reinigung mit einem milden
Haushaltsreiniger erfolgen. Wichtig ist ein grundliches

Trocknen der gereinigten Stellen.

Alle Stoffe, die nicht abgenommen werden koénnen,
kdnnen mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.
Bei allen abnehmbaren Stoffen beachten Sie bitte die
eingendhten Pflegeetiketten (wie z. B. A+B) an dem je-

weiligen Element.

A
“h
schuchmann’

AR XK

Obermaterial/
top cloth/dessus:
100% Polyester

Beachten Sie bitte auch unsere allgemeinen Reinigungs- und Hygienehin-
weise. Diese finden Sie auf www.schuchmann.de/mediathek.



5.1.2 Desinfektion

Zur Flachendesinfektion der Metall- und Kunststoffteile kodnnen verschiede-
ne Produkte eingesetzt werden.

Flussige Desinfektionsmittel gibt es als fertige Losung, die aufgespriht und
mit einem weichen Tuch gleichmdafig aufgetragen werden. Alternativ kon-
nen auch mit Desinfektionsmittel vorgetrénkte Tucher verwendet werden,
mit denen die Produkte fldchendeckend abgewischt werden. In beiden
Fallen muss auf eine vollstéindige Benetzung geachtet werden. Eine Des-
infektion in vollautomatischen Desinfektionsanlagen ist ebenfalls moglich
und empfehlenswert.

Die Einwirkzeiten kénnen variieren und sind den Herstellerangalben der ver-
wendeten Mittel zu entnehmen.

5.2 Instandhaltung

Bitte fuhren Sie eine tagliche Sichtprufung durch und kontrollieren regel-
maRig das Produkt auf Risse, Briche, fehlende Teile und Fehlfunktionen.
Bitte wenden Sie sich bei einem Defekt oder einer Fehlfunktion direkt an
den ausliefernden Fachhandler (siehe Punkt 8.5).

5.3 Wartung

Aus Grunden der Sicherheit des Anwenders und zur Erhaltung der Produkt-
haftung hat mindestens einmal jahrlich eine Wartung durch den Fachhan-
del (siehe Punkt 8.5) zu erfolgen. Die durchgefuhrten Wartungen sind im
Wartungsplan (siehe Punkt 5.3.2) zu dokumentieren.

5.3.1Wartungsvorgaben

- Grundlegende Reinigung nach Herstellervorgabe (siehe Punkt 5.1.1)

+ Ggf. Desinfektion nach Herstellervorgabe (siehe Punkt 5.1.2)

+ Beschadigungen an Rahmen, Anbauteilen und Zubehér (Risse, Briche,
Korrosion, verbogene oder fehlende Teile)

« Festigkeit der Verbindungen (lose Schrauben nachziehen, fehlende
Schrauben ersetzen)

- Funktionsfahigkeit der Verstellelemente (Schrauben, Ausldsehebel,
FuRpedal)

- Funktionsfahigkeit weiterer Verstellelemente (Rucken, Kopfstiitze,
Pelotten, Armlehnen, FuBstitzen, Tisch und Fuhrungen im Beinbereich)

+ Funktionsfahigkeit der Gasdruckfedern (ggf. Nachjustierung der
Bowdenzlge)

« Funktionsfahigkeit der Sicherheitselemente (Kippsicherung)

+ Korrekte Montage der Sitzeinheit

+ Funktionsfahigkeit der Bremsen



+ Funktionsfahigkeit der Laufrollen (Rundlauf, Leichtgangigkeit)

- Prifung der Begurtung auf Beschadigungen (Klemmvorrichtungen,
Verschlisse, Nahte)

+ Prifung der Polster und Beztige auf Beschadigungen

+ Lesbarkeit des Typenschilds

+ AbschlieRende vollstéindige Funktionskontrolle des Hilfsmittels

- Kontrolle der korrekten Befestigung aller Anbauteile und des
zugehodrigen Zubehors

5.3.2 Wartungsplan
Wartungsvorgaben des Herstellers (siehe Punkt 5.3.1) wurden durchgefuhrt:

Festgestellte Mangel oder Beschadigungen miissen vor der Wiederverwendung
durch den Fachhandel oder den Hersteller behoben werden.



5.4 Ersatzteile

Verwenden Sie nur Original-Zubehor und Original-Ersatzteile der Firma
Schuchmann, da Sie anderenfalls die Sicherheit des Anwenders geféihrden
und die Gewdhrleistung erlischt.

Fur eine Ersatzteilbestellung wenden Sie sich bitte unter Angabe der Se-
riennummer des Produkts an den ausliefernden Fachhandler (siehe Punkt
8.5). Notwendige Ersatzteile und Zubehor durfen lediglich durch geschultes
Personal montiert werden.

5.5 Nutzungsdaver und Wiedereinsatz

Die zu erwartende Nutzungsdauer unseres Produktes, in Abh&ngigkeit von
der Nutzungsintensitat und Anzahl der Wiedereinséitze, betragt bis zu ,8"
Jahren, wenn die Nutzung in Ubereinstimmung mit den Angaben in die-
ser Gebrauchsanweisung erfolgt. Das Produkt kann Uber diesen Zeitraum
hinaus verwendet werden, wenn es sich in einem sicheren Zustand befin-
det. Die zu erwartende Nutzungsdauer bezieht sich nicht auf Verschleil3-
teile wie z.B. Laufrader, Gasdruckfedern,... . Die Wartung und Beurteilung
des Zustandes und gegebenenfalls der Wiedereinsetzbarkeit obliegt dem
Fachhandel.

Das Produkt ist fur den Wiedereinsatz geeignet. Bitte fuhren Sie vor Weiter-
gabe die unter Punkt 5.1 genannten Reinigungs- und Desinfektionshinwei-
se aus. Begleitpapiere wie z. B. diese Gebrauchsanleitung sind Bestandteil
des Produkts und mussen an den neuen Nutzer Ubergeben werden. Fur den
Wiedereinsatz ist keine vorherige Demontage vorgesehen. Im Falle einer
Lagerung ist es empfehlenswert, das Produkt zur Platzersparnis auf das
kompakteste Mal einzustellen.

Sollte es wdhrend der Nutzungsdauver bei der bestimmungsgem3Ben
Verwendung des Produkts zu einem schwerwiegendem Vorkommnis kommen,
ist dies unverziiglich dem Hersteller und der zustandigen Behorde zu melden.



6. Technische Daten.

MaRe

A | Sitztiefe 12-19cm
B | Sitzbreite 14 -22cm
C | Ruckenhdhe mit kurzem Rucken 28 - 33cm
€ | Ruckenhohe mit langem Rucken 30 -35cm
D | Sitzhohe 25-62cm
€  Unterschenkelldnge 12-22cm
F | Breite gesamt 52cm
G | Lange Grundrahmen 58 cm
Sitzwinkel (-)5°-37°/0°-42°
Ruckenwinkel (-)5°-25°
max. Belastung 20 kg
Gewicht 16 kg




7. Gewadhrleistung.

Bei allen Produkten gilt die zweijdhrige gesetzliche Gewdhrleistungs-
frist. Diese beginnt mit der Ablieferung bzw. der Ubergabe der Ware. Tritt
innerhalb dieser Zeitspanne an der von uns gelieferten Ware nachweislich
ein Werkstoff- oder Fabrikationsfehler auf, werden wir bei frachtfreier Ruck-
sendung an uns, den angezeigten Schaden sichten und gegebenenfalls
kostenlos und nach unserer Wahl nachbessern oder neu liefern.



8. Identifizierung.

8.1 EU Konformitatserklarung

“h
schuchmann’

EU Konformitstserklarung c €

EU Declaration of Conformity

Firma / Company Schuchmann GmbH & Co. KG
Rudolf-Runge-Str. 3 - 49143 Bissendorf - Deutschland / Germany
Tel. +49 (0) 5402 /40 7100 - Fax +49 (0) 5402 / 40 71109

erklart in alleiniger Verantwortung, dass das nachfolgend genannte Produkt der Risikoklasse 1
declares under our sole responsibility that the following product(s) of Class 1 Medical Devices

.madita-fun mini." Therapiestuhl / therapy chair
Art-Nr. / ftem-No.31 00 000

Basis UDI-DI / Basic UDI-DI: 4251040200004000310XXXX8S

den einschlagigen Bestimmungen der im folgenden aufgefihrten Richtlinien und Standards entspricht:
is / are in conformity with the requirements of the below listed diirectives and standardss:

Verordnung (EU) 2017/745 Uber Medizinprodukte vom 05. April 2017
Regulation (EU) 2017/745 on medical devices of 5 April 2017

DIN EN 12182:2012 Technische Hilfen fur behinderte Menschen
Technical aids for disabled persons

DIN EN ISO 14971:2013 Medizinprodukte - Anwendung des Risikomanagements auf Medizinprodukte
Mediical devices - Application of risk management to medical devices

Diese Konformitatserklarung gilt nur fir Produkte mit den oben genannten Artikelnummern und
ist gultig bis zum 31.12.2023.

This declaration of conformity applies only for products with above-named ltem-numbers
and is valid until 31.12.2023.

Datum / Date: 01.04.2020

Unterschrift / Sign: ‘4,’5;4;{---

Name / Name: Torsten Schuchmann

Funktion / Function:  Sicherheitsbeauftragter fur Medizinprodukte / Safety officer for medical devices

Datei: Konformitatserklarung madita-fun mini Stand: Rev. 1.0 Seite: 1




8.2 Seriennummer / Herstellungsdatum
Die Seriennummer, das Herstellungsdatum sowie weitere Angalben finden
Sie auf dem Typenschild, das sich auf jedem unserer Produkte befindet (A).

Produktname

Artikelnummer

Seriennummer Croge l 1 r

max. Belastung ' ,

K
Herstellungsdatum
A

Produktkennzeichnung nach MDR

8.3 Produktversion
Der Therapiestuhl madita-fua miai. ist in drei GroRen erhaltlich und kann
durch vielfaltiges Zubehor erganzt werden (siehe Punkt 2.6).

8.4 Ausgabe des Dokuments
Gebrauchsanleitung madita-fun mini. - Anderungsstand F; Ausgabe 03.2021

8.5 Name und Adresse des Herstellers, ausliefernder Fachhandler
Dieses Produkt wurde hergestellt von:

Schuchmann GmbH & Co. KG

Rudolf-Runge-Str. 3 - 49143 Bissendorf

Tel. +49 (0) 5402 / 40 71 00 - Fax +49 (0) 5402 / 40 71109
info@schuchmann.de - www.schuchmann.de

Dieses Produkt wurde von folgendem Fachhandler ausgeliefert:



schuchmann.de

GA 31-DE_1.2



